sėmenų ALIEJUS 

Apsaugo medinius ir betoninius paviršius.

Sėmenų aliejus naudojamas medienai impregnuoti, medžio gaminiams (sodo baldai, tvoros, medžio grindys, durys bei vartai ir kt.), konstrukcijoms (ręstinių pastatų) apsaugoti nuo puvimo, puvinio ir kitų biologinių grybų infekcijų, medžio paviršiui apsaugoti nuo UV spindulių ir senėjimo. Naudojamas ir betono grindims impregnuoti, nes kartu mažina grindų dulkėjimą, todėl grindys tampa vizualiai ryškesnės ir tvirtesnės.

Instrukcija:

Medienos paviršius nuvalomas, jei reikia, šlifuojamas ir dezinfekuojamas antibakterine fungicido FUNGI priemone, ji užpurškiama arba, jei yra skysto pavidalo, padengiama minkštu teptuku. Priemonės sąnaudos – 3–5 m2/l. Paviršiui nudžiūvus teptuku dengti gerai išmaišytą sėmenų aliejų, kuris įsigeria į medieną, o paviršius lieka matinis ir sausas. Patalpa turi būti gerai vėdinama, nes tai pagreitina džiūvimo procesą. Po 24 valandų paviršius dengiamas sėmenų aliejumi, kad paviršius visiškai prisisotintų. Nesusigėręs sėmenų aliejus nušluostomas ir paviršiui leidžiama nudžiūti, rekomenduojama – 15–20 °C temperatūroje, šešėlyje. Procesas kartojamas kas 3 metai. Visiško išdžiūvimo laikas – 48 val. Sąnaudos skirtingos, priklauso nuo medžio rūšies, vidutiniškai 2–4 m2/l. 

Betoninių paviršių apdirbimas: betoninės grindys nuvalomos mechaniškai, pašalinami riebalai ir dulkės (žr. statyboms skirto cheminio produkto „Vi.P.Co“ naudojimo instrukciją). Po to ant sauso paviršaus teptuku dengiamas sėmenų aliejus, kuris įsigeria į betoninio paviršaus porų struktūrą, o paviršius lieka sausas, matinis, tamsesnio atspalvio. Sąnaudos skirtingos, priklauso nuo apdirbamų paviršių kietumo ir tankumo, tačiau vidutiniškai galėtų būti 1 m2/l. Paviršius turi džiūti 15–20 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių UV saulės spindulių poveikio. Mineralinių paviršių apdirbimo dažnumas –pagal poreikį. 

Laikyti: laikyti hermetiškoje taroje +20 °C temperatūroje.

Dėmesio! - Įrankius reikia valyti vaitspiritu. Produktas degus!

