ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

Защищает деревянные и бетонные поверхности

Льняное масло используется для импрегнации древесины, защиты изделий из древесины (садовая мебель, заборы, деревянные полы, двери, ворота и др.), конструкций (срубных построек) от загнивания и других биологических грибковых инфекций, защиты изделий из древесины от УФ-излучения и старения. Его также используют для пропитки полов, одновременно предохраняя их от пыли и делая полы визуально более яркими и прочными.

Инструкция:

Деревянную поверхность при необходимости очищают, шлифуют и дезинфицируют антибактериальным фунгицидным составом FUNGI, сбрызгивая или нанося раствор мягкой кисточкой. Расход состава составляет 3-5 м2/л. После высыхания раствора кисточкой наносят хорошо смешанное льняное масло, которое всасывается в структуру дерева, оставляя матовую сухую поверхность. В помещении следует обеспечивать хороший воздухообмен, что ускорит процесс высыхания. Через 24 часа поверхность обрабатывается льняным маслом, что обеспечивает ее полную пропитку. Лишнее льняное масло стирают и оставляют поверхность высыхать, желательно, при 15-20°C в тени. Процесс повторяют каждые 3 года. Полное время высыхания – 48 часов. Расход зависит от породы дерева, в среднем составляя 2-4 м2/л.

При обработке бетонных поверхностей: бетонный пол очищают механическим способом, обезжиривают и очищают от пыли (см. инструкцию о применении продукта строительной химии Vi.P.Co). После этого на сухую поверхность кистью наносят льняное масло, которое впитывается в пористую структуру бетона, оставляя после себя матовую, сухую поверхность более темного тона. Расход зависит от твердости и плотности обрабатываемой поверхности, в среднем составляя 1 м2/л. Поверхность оставляют высыхать при температуре 15-20°C, обеспечивая защиту от прямого воздействия солнечных УФ-лучей. Обработку минеральной поверхности производят повторно при необходимости.

Хранение: хранить в герметичной емкости при температуре +20°C.

Внимание! Инструменты следует чистить вайтспиритом. Продукт огнеопасен!
